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Descripcion del panel frontal

El panel frontal del cable médem proporciona indicadores LED de estado que
indican el tipo de funcionamiento y el estado en que se encuentra el dispositivo. Una
vez que el cable médem esté registrado correctamente en la red los LED indicadores
de estado POWER (Alimentacién) y ONLINE (En linea) se iluminaran de forma
continua para mostrar que el cable médem tiene actividad y funcionalidad completa.
Consulte Funciones del LED indicador de estado del panel frontal (pagina 33), para
obtener mas informacion sobre las funciones del LED indicador de estado del panel
frontal.
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1 POWER (Alimentacion): se ilumina para indicar que se esta suministrando
corriente al cable médem.

2 DS (Bajada): se ilumina para indicar que el cable médem esté fijado a la sefial o
sefiales descendentes. El LED DS parpadea para indicar que el cable médem esta
buscando la sefial descendente.

3 US (Subida): se ilumina para indicar que la conexién ascendente estd operativa;
parpadea para indicar que la calibracién ascendente esta en curso y en proceso
de registro con el sistema. "Off" (Apagado) indica que el médem esta
desconectado.

4 ONLINE (En linea): se ilumina cuando el cable médem esta registrado en la red
y estd totalmente operativo.

5 LINK (Enlace): estd apagado cuando no hay ningan dispositivo Ethernet o USB;
se ilumina para indicar que hay un dispositivo Ethernet o USB conectado y
parpadea para indicar que se estan transfiriendo datos entre el PC y el cable
moédem.

Nota: una vez que el cable médem se haya registrado correctamente en la red, los LED
POWER (Alimentacién, LED 1), DS (Bajada, LED 2), US (Subida, LED 3) y ONLINE (En
linea, LED 4) se iluminan de forma continua para indicar que el cable médem esta
conectado y totalmente operativo.



¢ Como conecto mis dispositivos para usar Internet?

Puede utilizar su cable médem para obtener acceso a Internet y puede compartir la
conexion a Internet con otros dispositivos de red que tenga en su hogar u oficina.
Compartir una conexién con varios dispositivos se denomina conexién en red.

Conexion e instalacion de dispositivos de red

Debe conectar e instalar el cable médem para tener acceso a Internet. La instalacién
puede realizarla un profesional. Pida asistencia a su proveedor de servicios local.

Conexion de los dispositivos

En el diagrama siguiente se muestra una de las diversas opciones disponibles para
trabajar en red.

Cable
Ethernet Cable RF

Adaptador de
potencia

TV, VCR o descodificador
T14137 preparado para cables

Para Iniciar Sesion

1. Escriba http://192.168.100.1 en la barra de direcciones del buscador.
2. Una vez en la pagina para iniciar, deje el nombre de usuario y contrasefia en blanco.



